СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ
Параметры объекта:

Школа расположена в 4- этажном здании  площадью   1440  кв. метра, двухэтажная пристройка 780 кв. метра  имеется 1 основной и  9 запасных выходов на 1 - м этаже, закрывающихся на легко открываемые запоры. 

Хранения взрывопожароопасных материалов  - нет

Парковка  для личного автотранспорта посетителей, находится за пределами территории школы.

Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова отмечены  на планах территории и здания. 

 Инженерные заграждения:

Конструкция заграждения: Металлический забор высота -1.5 метра по периметру здания

Здание имеет охранную систему видеонаблюдения - 8 камер  выведённых на пост охраны. Имеются три калитки и ворота для подъезда спец. транспорта при ЧС, систем принудительной остановки транспорта нет.

Электроснабжение 220 – 380V. Имеется возможность поблочного отключения электропитания.

На путях эвакуации имеется аварийное электроснабжение.  

Силы охраны.

Образовательное учреждение охраняется ЧОП «Мангуст» 

Возможно привлечение формирования ГО – группа по охране общественного порядка и обучающихся дежурного класса.

Помещение охраны расположено при входе в школу.

Помещение оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой.
